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1. Masaüstü Mini Bilgisayarlara (SFF Kasa da olabilir) Ait Teknik Özellikler 

1.1. İşlemcisi minimum 8’inci nesil Intel i5-8400T olmalıdır. 

1.2. Bilgisayarın üzerinde 8GB Ddr4 ram olmalı, 16 gb’a kadar yükseltilebilir olmalıdır. 

1.3. Disk boyutu 256GB veya üstü SSD, en az 440 MB/sn Okuma, yazma  hızında olmalıdır. 

1.4. Ekran Kartı chipseti en az Intel® UHD Graphics 630 olmalıdır.   

1.5. 10/100/1000 network desteği olmalıdır. 

1.6. 802.11 a/c WLAN + Bluetooth® 4 Kablosuz bağlantı yapabilmelidir. 

1.7. Bilgisayarın üzerinde 1 adet VGA, 1adet display, 4 adet USB 3.0 2 adet USB 2.0 Port 

bağlantı noktaları bulunmalıdır. 

1.8. Kutu içeriğinde bilgisayar ile aynı marka Klavye; Mouse; VESA Mount Kit montaj 

aparatları eksiksiz bulunmalıdır. 

1.9. Teklif edilen masaüstü bilgisayarın anakartı bilgisayarla aynı marka olacaktır ve anakart 

üzerinde üretici firmanın orjinal logosu bulunmalıdır. Kazınmış, silinmiş ya da çıkartmalı 

logoya sahip anakartlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Anakart üzerinde bulunan BIOS 

üreticiye ait olacaktır. Sistem açıldığında BIOS üreticisi ile sistem üreticisinin aynı olduğu 

BIOS ayarlarından görülebilecektir. 

1.10. Teklif edilen bilgisayarların işletim sistemi FreeDos olmalıdır. 

1.11. Teklif edilen bilgisayarlar yerinde servis garantili olacaktır. 

2. Monitör 

2.1. 18,5’’ Wide ekran tipinde, en fazla 0,248 mm nokta aralığında, 16,7 milyon renk desteğine 

sahip olacaktır.  

2.2. Monitör üzerinde Display + VGA olmak üzere 2 adet bağlantı noktası bulunmalıdır. 

2.3. Monitör VESA montaj uyumlu olmalıdır. 

2.4. 0(sıfır) tam ölü piksel garantisinde olacaktır. 

2.5. Tepki süresi en fazla 5 ms olacaktır. 

2.6. TFT LCD veya LED teknolojisinde olmalıdır. 

2.7. Monitörün arkasında bilgisayar üreticisinin kendi markasını taşıyan ve monitörü tanıtıcı 

etiket bulunacaktır.  

2.8. Monitör üzerinden ışık, kontrast, genişlik vb. ayarları yapılabilecektir. 

2.9. Saatte maksimum 60 Watt harcayarak çalışabilecektir. Standby konumda iken saatte 

maksimum 2 Watt  harcayacaktır.  

2.10. Monitör üzerinde Display + VGA olmak üzere 2 adet bağlantı noktası bulunmalıdır. 

2.11. Monitör en az CE, Energy star, FCC class B, TCO 03, TUV ergonomics, TUV,  GS, 

UL/C-UL, CCC, MPR II/MPR III standartlarından en az üçünü destekleyecektir. 


